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Collection Segreta
I N T R O D U C T I O N

Portes et poignées invisibles
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Les portes de la Collection Segreta sont idéales pour ceux qui recherchent des portes affleurantes de haute qualité.
La gamme comprend des modèles battantes, pivotants et coulissants, ainsi que des versions spéciales à double 
affleurement. L’offre est complétée par le modèle xDoor© avec éclairage LED intégré, la porte coulissante affleurante 
exclusive Segreta-S© et le modèle iDoor© qui, grâce à son design arrondi, marque le début d’une nouvelle ère stylistique.
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Segreta  
VA N TA I L  53  m m

Notre porte peut être habillée par il client con des bandes décorat-
ives assorties aux parois ; la capacité de charge de nos charnières 
permet de supporter sans difficulté ce poids supplémentaire.
Un système de fermeture magnétique par pression est disponible en 
option, éliminant ainsi le besoin de poignées traditionnelles.

SEGRETA 53MM |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT

La porte battante Segreta est disponible 
en version poussant et tirant. Elle est dotée 
d’un vantail robuste d’une épaisseur de 53 
mm e équipée d’un châssis en aluminium 
extrudé qui permet une pose ras de mur 
sur cloison en plaques de plâtre ou sur mur 
en maçonnerie.La porte Segreta peut être 
fabriquée jusqu’à 300 cm de hauteur.Pour 
garantir une qualité optimale, un renfort en 
aluminium extrudé est intégré de manière 
invisible à l’intérieur du vantail à âme al-
véolaire sur toutes les portes d’une hauteur 
supérieure à 220 cm.Notre méthode de fa-
brication exclusive assure ainsi une planéité 
maximale de la porte.

Segreta battant 53 mm | panneau prêt à peindre | poignée en relief MA28

OUVERTURE POUSSANT OUVERTURE TIRANT

Finition personnalisée
PORTES INTÉGRABLES AVEC LES MOULURES 
DÉCORATIVES ET LES PLINTHES DU CLIENT

Les portes Segreta sont équipées de charnières surdimensionnées 
d’une capacité de charge supérieure à 90 kg (soit environ le triple 
du poids du vantail) ; cela garantit un fonctionnement optimal de la 
porte dans le temps.

Charnières surdimensionnées
AVEC UNE CAPACITÉ DE CHARGE SUPÉRIEURE À 90 KG
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Segreta battant 53 mm | panneau prêt à peindre | poignée en relief MA28

SEGRETA 53MM |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT
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Segreta Pro© battant 60 mm | panneau pantographé à peindre sur chantier | poignée fournie par le client

SEGRETA PRO© |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT
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Segreta Pro©  
VA N TA I L  6 0  M M  AVEC  CA D R E  1 0 0  M M

Segreta Pro© est la porte ras de mur conçue per optimiser les 
temps de pose et de finition sur chantier.
Le vantail à âme alvéolaire, d’une épaisseur majorée de 60 
mm, est équipé d’un châssis spécial en aluminium extrudé de 
100 mm. Il permet la pose directe des plaques de plâtre sur 
le châssis, éliminant ainsi les joints d’enduit et la nécessité de 
ragréer l’épaisseur de la cloison.

Segreta Pro© battant 60 mm | panneau pantographé à peindre sur chantier | poignée fournie par le client

funzionamento della 
maniglia MA17B

OUVERTURE POUSSANT OUVERTURE TIRANT

SEGRETA PRO© |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT

Le châssis de la porte est réalisé en aluminium extrudé, déjà anodi-
sé en finition argent satiné. Il peut également être commandé dans 
d’autres finitions en option : blanc mat, bronze, noir, RAL sur échantillon, 
et peut être équipé d’un film de protection optionnel à retirer à la fin 
des travaux.

Châssis anodisé ou laqué

https://www.instagram.com/p/CsJTCHSPa3B/
https://www.instagram.com/p/CsJTCHSPa3B/
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Segreta Pro©  
POUR CLOISONS DE 125 MM

Segreta Pro© a été conçue pour ceux qui exi-
gent des résultats impeccables sur chantier. 
Le châssis spécial de 100 millimètres simpli-
fie la pose, réduit au minimum les travaux de 
finition et garantit une précision immédiata 
dès l’installation. 
De plus, grâce à sa grande polyvalence, il 
s’intègre sans difficulté sur des cloisons en 
plaques de plâtre à double parement de 125 
millimètres. 
Comme le montrent les dessins techniques, 
chaque détail est pensé pour rendre le tra-
vail plus rapide et plus propre.

Segreta Pro© battant 60 mm | panneau en MDF laqué | poignée coplanaire MA13

OUVERTURE POUSSANT OUVERTURE TIRANT

SEGRETA PRO© |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT

Notre porte peut être personnalisée avec un laquage mat en option, 
toutes les teintes des nuanciers RAL ou NCS étant disponibles. 
Sur demande, il est possible de commander une couleur sur 
échantillon, en envoyant à l’entreprise un élément à reproduire.
De plus, le client peut choisir des couleurs différentes pour chaque 
face du vantail, permettant ainsi une personnalisation totale qui 
répond à toutes les exigences esthétiques.

Laquage en option
D I S P O N I B L E  DA N S  TO UT E S  L E S  T E I N T E S



13

Segreta Pro© battant 60 mm | panneau en MDF laqué | poignée coplanaire MA13

SEGRETA PRO© |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT
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Segreta 72© double fil battant 72 mm | panneau prêt à peindre | poignée coplanaire MA13

Segreta 72©  
BATTANT DOUBLE FIL  72 m m

Conçue spécifiquement pour les cloisons en 
plaques de plâtre de 72 mm, cette porte ras 
de mur a été développée pour garantir un 
double affleurement parfait du vantail des 
deux côtés de la cloison, tout en simplifiant 
les opérations d’installation.

Le châssis en aluminium extrudé de 72 mm, 
étudié pour coïncider exactement avec 
l’épaisseur de la cloison, élimine le besoin de 
ragréer la baie de porte par des raccords ou 
des adaptations sur chantier, réduisant ainsi 
considérabillement les temps de pose.

La forme particulière du profilé permet de poser directement les 
plaques de plâtre sur le châssis, aussi bien du côté intérieur que 
du côté extérieur, évitant ainsi de réaliser des joints d’enduit et de 
l’enduit de lissage.
Cette solution constructive permet d’obtenir des surfaces parfai-
tement alignées, améliorant la qualité de la finition finale tout en 
rendendo la pose plus rapide et plus précise.

•	 La porte Segreta 72© mm est équipée de charnières invisibles 
réglables d’une capacité de charge allant jusqu’à 100 kg.

•	 Le châssis en aluminium extrudé peut être doté d’un film de 
protection.

•	  Le châssis de série est en aluminium argent satiné, avec la 
possibilité d’options de finitions en blanc mat, noir mat, bronze 
ou n’importe quelle couleur RAL.

OUVERTURE POUSSANT OUVERTURE TIRANT

SEGRETA 72© |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT
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Segreta 72© double fil battant 72 mm | panneau prêt à peindre | poignée coplanaire MA13

SEGRETA 72© |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT
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Segreta double fil battant 102,107,125 mm | panneau prêt à peindre | poignée intégrée MA23

SEGRETA À DOUBLE AFFLEUREMENT |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT
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Segreta double fil  
B AT TA N T  1 02 , 1 07  -  1 2 5  m m

La version battante à double affleurement reste plane par 
rapport à la cloison sur les deux faces ; le châssis ainsi que 
le vantail sont disponibles en trois épaisseurs différentes : 102 
mm, 107 mm et 125 mm. Sur demande, des portes à double 
affleurement peuvent être réalisées dans une épaisseur per-
sonnalisée, selon les exigences du client.

funzionamento della 
maniglia MA17B

OUVERTURE POUSSANT OUVERTURE TIRANT

SEGRETA À DOUBLE AFFLEUREMENT |  PORTES BATTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT

La porte battante à double affleurement permet une ouverture à 180° 
sur la cloison, aussi bien en poussant qu’en tirant ; cela permet de 
maximiser la largeur de passage utile. Pour garantir la superposition 
totale du vantail contre le mur, nous conseillons de prévoir l’une de 
nos poignées intégrées ou affleurantes spécifiques.

Ouverture à 180°
P O U R  O PT I M I S E R  AU  M I E UX  L’ E S PAC E

Segreta double fil battant 102,107,125 mm | panneau prêt à peindre | poignée intégrée MA23LED

https://www.instagram.com/p/CsJTCHSPa3B/
https://www.instagram.com/p/CsJTCHSPa3B/
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Segreta pivotante 53 mm | panneau prêt à peindre | poignée traditionnelle Quadra

SEGRETA 53MM |  PORTES PIVOTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT
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Segreta  
PIVOTA N T E  53  m m

La version pivotante est réalisée sur mesure jusqu’à 130 x 300h 
cm. La ferrure surdimensionnée de série, d’une capacité de 
charge supérieure à 100 kg, garantit un fonctionnement fluide 
et silencieux.Pour améliorer encore le confort d’utilisation de la 
porte pivotante Segreta, le système de fermeture « soft clo-
sed » est intégré. En plus de sa fonction d’arrêt (permettant 
de maintenir la porte ouverte à 90°), il ralentit délicatement le 
vantail lors de la fermeture.

Si vous souhaitez une porte à ouverture bidirectionnelle, la por-
te pivotante est équipée d’un châssis spécial sans battues la-
térales. De cette manière, le système “soft closed” fonctionne 
dans les deux sens d’ouverture et garantit l’arrêt en position 
fermée à 0° et ouverte a +/- 90 °.

funzionamento della 
maniglia MA17B

OUVERTURE POUSSANT GAUCHE OUVERTURE POUSSANT DROIT

Segreta pivotante 53 mm | panneau prêt à peindre | poignée traditionnelle Quadra

SEGRETA 53MM |  PORTES PIVOTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT

https://www.instagram.com/p/CsJTCHSPa3B/
https://www.instagram.com/p/CsJTCHSPa3B/
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Segreta double fil
PIVOTA N T E  1 02 , 1 07  -  1 2 5  m m

Tout comme pour la version battante, la 
porte pivotante à double affleurement reste 
parfaitement plane par rapport à la cloison 
sur les deux faces, tant pour le châssis que 
pour le vantail.Elles sont disponibles en trois 
épaisseurs différentes: 102 mm, 107 mm et 
125 mm.
Sur demande, des portes à double affleu-
rement peuvent être réalisées dans une 
épaisseur personnalisée.

Segreta pivotante à double affleurement | panneau prêt à peindre | ouverture par pression

OUVERTURE POUSSANT GAUCHE OUVERTURE POUSSANT DROIT

SEGRETA À DOUBLE AFFLEUREMENT |  PORTES PIVOTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT

Sur les portes d’une hauteur supérieure à 220 cm, des renforts 
en aluminium extrudé sont intégrés à l’intérieur des vantaux 
pour garantir une planéité optimale.

Renforts spéciaux
P O U R  U N E  PL A N É I T É  O PT I M A L E
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Segreta pivotante à double affleurement | panneau prêt à peindre | ouverture par pression

SEGRETA À DOUBLE AFFLEUREMENT |  PORTES PIVOTANTES AFFLEURANTES ET À DOUBLE AFFLEUREMENT
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Segreta Oversize-S pivotante | panneau prêt à peindre | ouverture par pression

SEGRETA OVERSIZE-S |  PORTES AFFLEURANTES DE GRANDES DIMENSIONS
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Segreta Oversize-S  
PORTES AFFLEURANTES DE GRANDES DIMENSIONS

Staino & Staino a développé des systèmes spécifiques pour la 
fabrication de portes hors-norme, conçues pour des contextes 
architecturaux uniques exigeant des dimensions imposantes, 
impossibles à réaliser avec les produits standard du marché.

Le client a la possibilité de personnaliser chaque aspect du 
produit : le système de contrôle d’ouverture, la prédisposition 
pour tout type de revêtement, et même l’épaisseur de la porte 
che peut être fabriquée sur mesure.

Les produits Oversize-S sono réalisés exclusivement sur deman-
de ed peuvent nécessiter des délais de livraison prolongés.
Pour toute demande de faisabilité et d’estimation des délais, 
nous vous invitons à contacter notre service commercial.

Segreta Oversize-S pivotante | panneau prêt à peindre | ouverture par pression

SEGRETA OVERSIZE-S |  PORTES AFFLEURANTES DE GRANDES DIMENSIONS
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Segreta coulissante | panneau en MDF à peindre sur chantier | poignée MA03

Segreta  
CO U L I S S A N T E  À  G A L A N DAG E

Le vantail Segreta est disponible en version 
coulissante à galandage et est compatible 
avec tous les modèles de châssis à galan-
dage du marché.
L’entreprise peut fournir le kit complet com-
prenant le vantail et le châssis, ou bien uni-
quement la porte prédisposée.
Segreta coulissante à galandage est équip-
ée de poignées encastrées en chrome sa-
tiné (comme sur la photo) ou en blanc mat ; 
d’autres types de poignées sont disponibles 
sur demande.

SEGRETA |  PORTES COULISSANTES

La porte coulissante en applique, réalisable à un ou plusieurs van-
taux, est toujours produite sur mesure jusqu’à 130 x 300 h cm.
Les vantaux peuvent être fournis déjà laqués ou en version prête 
à peindre.Le rail de coulissement peut être de type encastré ou en 
version classique avec un bandeau de finition.
Pour la gamme Segreta coulissante également, différents modèl-
es de poignées intégrées sont disponibles en option, comme le 
modèle de poignée MA22 présenté sur la photo ci-contre.

Segreta
CO U L I S S A N T E  E N  A PPL I Q U E
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Segreta coulissante | panneau en MDF à peindre sur chantier | poignée intégrée MA22

SEGRETA |  PORTES COULISSANTES
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La porte ras de mur Segreta est également 
disponible dans la variante exclusive coulis-
sante affleurante “Segreta-S©”, réalisable à 
un ou deux vantaux coulissants.

Le système prévoit un vantail fixe la-
téral et un vantail coulissant, le pan-
neau fixe devenant la cloison derrière 
laquelle coulisse le vantail ouvrant.

Ce système repose sur un fonction-
nement entièrement mécanique et 
permet l’ouverture du vantail par une 
simple pression de la main ; par con-
séquent, aucune poignée n’est prév-
ue du côté ras de mur.

Segreta-S coulissante coplanaire | panneau prêt à peindre

Segreta-S©  
CO U L I S S A N T E  CO PL A N A I R E

SEGRETA-S© |   PORTES COULISSANTES
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Segreta-S© coulissante coplanaire | panneau prêt à peindre

SEGRETA-S© |   PORTES COULISSANTES
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Système de coulissement invisible avec 
fixation murale. Le système de coulisse-
ment Magic utilise également des roulettes 
inférieures au sol ; en raison de cette ca-
ractéristique, il est nécessaire de l’installer 
sur des revêtements de sol lisses et sans 
joints, comme le parquet ou la résine.

Segreta coulissante | ouverture invisible Magic | poignée intégrée MA22

Le système de coulissement est invisible car il est 
intégré à l’intérieur du panneau.

Magic  
SYST È M E  D E  CO U L I S S E M E N T 
I NVI S I B L E

MAGIC SYSTÈME |  PORTES COULISSANTES
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Segreta coulissante | ouverture invisible Magic | poignée intégrée MA22

MAGIC SYSTÈME |  PORTES COULISSANTES
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L’intensité de l’éclairage LED peut 
être réglée via un variateur (dimmer) 
en option ; le système peut être rac-
cordé à un simple interrupteur ou au 
système domotique de l’habitation.

La porte XDoor© se caractérise par la prés-
ence d’un système d’éclairage LED intégré 
dans l’épaisseur du vantail.

La lumière se diffuse à travers une fente si-
tuée à l’intérieur de la poignée intégrée MA23. 
La fermeture è assicurata par un aimant rég-
lable, qui peut également essere dotato d’un 
système de condamnation à voyant en 
option.

XDoor© battante | panneau prêt à peindre | poignée intégrée MA23 led

XDoor© battante | panneau prêt à peindre | poignée intégrée MA23 led

XDoor©  
AVEC ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ

95

95

95 40

XDOOR© |  MODÈLES DÉPOSÉS STAINO&STAINO
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XDoor© battante | panneau prêt à peindre | poignée intégrée MA23 led

XDOOR© |  MODÈLES DÉPOSÉS STAINO&STAINO
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iDoor© est le nouveau modèle de porte 
ras de mur produit par Staino&Staino che, 
grâce à ses extrémités supérieures arron-
dies, se distingue par un design exclusif, 
épuré et minimaliste, tout en offrant une 
esthétique douce, personnelle et recon-
naissable.

La porte iDoor© est équipée d’un 
châssis en aluminium extrudé qui 
permet une pose ras de mur ; grâce 
à ses caractéristiques particulières, 
il permet de parachever la maçonn-
erie en parfaite harmonie avec le 
design du vantail.

Une gamme de poignées dédiées 
vient compléter l’offre de cette nou-
velle porte ras de mur.

R 70mm

iDoor© battante | panneau prêt à peindre | poignée intégrée MA22i

iDoor© | panneau prêt à peindre | poignée intégrée MA22i avec système de condamnation privacy

iDoor©  
AVEC  A N G L E S  A R R O N D I S

IDOOR© |  MODÈLES DÉPOSÉS STAINO&STAINO
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iDoor© | panneau prêt à peindre | poignée intégrée MA22i

IDOOR© |  MODÈLES DÉPOSÉS STAINO&STAINO
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La porte Revolution©, unique sur le marché, 
se distingue par un chambranle réalisé d’un 
seul tenant, sans aucun joint.

L’élimination des coupes sur les couvre-join-
ts, associée à la position affleurante du van-
tail par rapport au châssis, confère à la porte 
un design monolithique au style minimaliste, 
conçu pour durer dans le temps.

La porte Revolution©  en bois.

Le châssis Revolution© en aluminium, 
che intègre le chambranle en bois 
réalisé d’un seul tenant, peut être 
commandé en finition argent satiné 
ou dans d’autres finitions en option, 
permettant ainsi di créer un contraste 
chromatique personnalisé.

Revolution©bois 
PORTES AVEC CHAMBRANLE CONTINU

Détail du chambranle

Revolution© battante | profilé et chant argent satiné | vantail laqué RAL 9003 | poignée Revolution©

REVOLUTION© |  MODÈLES DÉPOSÉS STAINO&STAINO
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Revolution© battante | profilé et chant argent satiné | vantail laqué RAL 9003 | poignée Revolution©

Revolution© battante | profilé et chant argent satiné | vantail laqué RAL 9003 | poignée Revolution©

REVOLUTION© |  MODÈLES DÉPOSÉS STAINO&STAINO



36 PLACARD IDOOR© |  A C C E S S O I R E S  &  S Y S T È M E S  C O M P L É M E N T A I R E S

iDoor© placard | placard multi-vantaux | vantaux prêts à peindre sur chantier | ouverture par système push-pull
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Créés pour assurer la continuité des projets intégrant 
déjà les portes iDoor©, les nouveaux portillons sont di-
sponibles avec deux ou quatre extrémités arrondies.

Les portillons iDoor© sont toujours fabriqués sur mesure 
et équipés d’un mécanisme d’ouverture push-pull sans 
poignée.
En alternative, des boutons escamotables sont disponi-
bles avec des charnières soft-close.

Portes de placard iDoor©  
PLACARDS ET GAINES TECHNIQUES INVISIBLES

iDoor© portillons | portillons vantaux multiples | vantaux prêts à peindre sur chantier | ouverture par système push-pull

PLACARD IDOOR© |  A C C E S S O I R E S  &  S Y S T È M E S  C O M P L É M E N T A I R E S
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Pour la réalisation de fermetures invisibles, 
nous avons développé la collection Segreta 
Portillons. Toujours fabriqués sur mesure, ils 
offrent des garanties techniques optimales 
pour assurer une parfaite intégration avec la 
paroi.

De série, le portillon est équipé d’un 
système d’ouverture par pression pu-
sh-pull ; des boutons optionnels re-
stent toutefois disponibles.

Les portillons sont toujours fabriqués 
sur mesure.

Portes de placard 
Segreta  
PLACARDS INVISIBLES

Segreta portillons | prêts à peindre sur chantier | système push-pull

Segreta portillons  | vantail avec papier peint personnalisé | poignée intégrée MA22

PLACARD SEGRETA |  A C C E S S O I R E S  &  S Y S T È M E S  C O M P L É M E N T A I R E S
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Segreta portillons vantaux multiples | vantaux prêts à peindre sur chantier | ouverture par système push-pull

PLACARD SEGRETA |  A C C E S S O I R E S  &  S Y S T È M E S  C O M P L É M E N T A I R E S
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Segreta Pro© battante 60 mm | vantail à peindre sur chantier | poignée coplanaire MA13 | plinthes encastrées

PROFILÉS POUR PLINTHES |  A C C E S S O I R E S  &  S Y S T È M E S  C O M P L É M E N T A I R E S

Le profilé en aluminium extrudé pour plinthes 
encastrées est compatible avec les portes 
ras de mur Segreta Pro© et Segreta 72©. 
Il permet la pose de plinthes d’une épaisseur 
allant jusqu’à 10 mm et s’adapte aussi bien 
aux murs en maçonnerie qu’aux cloisons en 
plaques de plâtre.
Pour compléter le système, une plinthe en 
fibre de bois HDF hydrofuge est disponible, 
proposée avec une couche de primaire de 
protection ou déjà laquée dans la couleur RAL 
de votre choix (dimensions : 10 x 55 H mm).

Profilés optionnels   
PLINTHES ENCASTRÉES ET JOINTS CREUX
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Pour les espaces minimalistes, il existe un profilé surbaissé 
pour joint creux périphérique, également en aluminium extru-
dé, disponible en argent satiné ou dans des finitions laquées 
RAL en option.

Profilé joint creux 
PR O F I L É  E N  A LU M I N I U M  H  2 3  m m

Segreta Pro© battante 60 mm | vantail à peindre sur chantier | poignée intégrée MA22 | plinthes encastrées

59 57,5

11
13

profilé pour plinthes

PROFILÉS POUR PLINTHES |  A C C E S S O I R E S  &  S Y S T È M E S  C O M P L É M E N T A I R E S

24,5 23

11
13

profilé joint creux
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Poignées  MA13 
POIGNÉES COPLANAIRES

MA13 ø mm 50 sur porte Segreta de cm 80 x210

MA13 mm 43 x 80 sur porte Segreta de cm 80 x210

La poignée affleurante MA13 est disponible dans 
tous les matériaux prévus pour le vantail.
De plus, il est possible de commander le système 
équipé d’une serrure avec condamnation traver-
sante (recto/verso) o uniquement de l’intérieur.

80

30

80

30

Poignée Poignée

Condam-
nation

Condamnation

Ronde, diamètre 50 mm.
Rectangulaire, 43 x 85 mm H.
Avec ou sans condamnation
(non disponibles avec clé)

Versione rettangolareVersione circolare

POIGNÉES COPLANAIRES
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Poignées  MA15 
POIGNÉES COPLANAIRES

La poignée affleurante MA15 est disponible 
en deux longueurs différentes.Le cache, réalisé 
dans tous les matériaux prévus pour le vantail, 
dissimule la gorge intégrée dès que la main 
se retire, grâce à un mouvement souple et 
silencieux.

MA15 h mm 300 sur porte Segreta de cm 80 x210

Version avec serrureVersion sans serrure

95

70

95

7050

Poignée Poignée

Condamnation 
ou clé

MA15 h mm 1000 sur porte Segreta de cm 80 x210

POIGNÉES COPLANAIRES
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Poignées  MA31 
POIGNÉES INTÉGRÉES

MA31 ø mm 50 sur porte Segreta de cm 80 x210

Détail de la poignée intégrée

Paire de poignées circulaires MA31 de 50 mm 
de diamètre. 
Idéales aussi bien en combinaison avec la porte 
Segreta qu’avec l’exclusive porte iDoor© aux 
bords arrondis. 
Sur demande, il est possible d’ajouter un sys-
tème de condamnation privacy ou une serrure 
avec clé.

950

50

50

5095

POIGNÉES INTÉGRÉES
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Poignées  MA22 
POIGNÉES INTÉGRÉES

Paire de poignées MA22 de 40 x 200 mm H : la 
combinaison la plus simple pour la porte Segreta. 
Sur demande, il est possible d’ajouter un système 
de condamnation privacy ou une serrure avec 
clé.

MA22 mm 40 x 200 sur porte Segreta de cm 80 x210

950

40

200

4095

POIGNÉES INTÉGRÉES
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Poignées  MA23 
POIGNÉES INTÉGRÉES

MA23 mm 40 sur porte Segreta de cm 80 x210

MA23 LED mm 40 sur porte Segreta de cm 80 x210

Paire de poignées intégrées de 40 mm MA23, 
version longue sur les deux faces. Sur demande, 
il est possible d’ajouter un système de condam-
nation privacy ou une serrure avec clé.

95

4095 40

H-190

95

Poignées  MA23 LED 
GORGE AVEC ÉCLAIRAGE LED

La lumière se diffuse à travers une fente située à 
l’intérieur de la poignée intégrée MA23. La ferme-
ture est assurée par un aimant réglable, qui peut 

également être équipé d’un système de condam-
nation privacy en option.

Possibilité d’installer un éclairage LED (3000K) à 
l’intérieur de la poignée intégrée MA23 unique-

ment du côté extérieur; un contact électrique 12 V 
est inclus du côté des charnières.

Tous les accessoires pour l’éclairage LED peuvent 
également être fournis par votre électricien :

• Transformateur électronique 60W 24 Vdc IP20
• Dimmer control (art. DRV 8105).

POIGNÉES INTÉGRÉES
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Poignées  MA23i 
POIGNÉES INTÉGRÉES POUR IDOOR©

Paire de poignées intégrées de 40 mm MA23i aux 
angles légèrement arrondis, version longue sur les 
deux faces.Sur demande, il est possible d’ajouter 
un système de condamnation privacy ou une 
serrure avec clé.

Possibilité d’installer un éclairage LED (3000K) à 
l’intérieur de la poignée intégrée MA23i selon les 
mêmes modalités que pour le modèle MA23..

MA22i mm 40 x 200 sur porte iDoor© de cm 80 x210

40

200

4095

Poignées  MA22i 
POIGNÉES INTÉGRÉES POUR IDOOR©

Paire de poignées MA22i aux angles légèrement 
arrondis, de 40 x 200 mm H : la combinaison la 

plus simple pour la porte Segreta. Sur demande, il 
est possible d’ajouter un système de condamna-

tion privacy ou une serrure avec clé.

MA23i mm 40  sur porte iDoor© de cm 80 x210

R10

4095 40

H-190

R10

POIGNÉES INTÉGRÉES
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Poignées  MA28 
POIGNÉES EN RELIEF POUR IDOOR©

MA28 mm 40 x 200 sur porte iDoor© de cm 80 x210

MA30 mm 62 x 62 sur porte iDoor© de cm 80 x210

La poignée fixe MA28 de 40 x 200 mm H est 
réalisée dans une finition assortie au vantail et 
est déjà montée en usine. 
Il est possible d’ajouter un système de condam-
nation privacy ou une serrure avec clé.

40

200

4095

R10

Poignées  MA30
POIGNÉES EN RELIEF POUR IDOOR©

La poignée fixe MA30 de 62 x 62 mm H est à 
la fois discrète et confortable; elle est réalisée 

dans une finition assortie au vantail et est déjà 
montée en usine. Sur demande, il est possible 

d’ajouter un système de condamnation privacy 
ou une serrure avec clé.

4095

62

62

R10

POIGNÉES EN RELIEF
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Revolution© 
MADE BY STAINO&STAINO

Poignée Revolution© en aluminium usiné dans le 
masse, dans une finition assortie aux profilés de 
la porte. 
Versions disponibles:
• poignée pleine en aluminium, sans insert
• poignée avec insert en MDF laqué mat
• poignée avec insert en verre laqué brillant ou 
satiné
• bouton de condamnation privacy en chrome 
satiné ou brillant

Revolution©  sur porte Segreta de cm 80 x210

40

150

Chant en
aluminium 
de 1,5 mm

30

33

60

6

10

REVOLUTION©

Revolution© en finition dark bronze avec insert en MDF 
mat assorti à la finition du vantail
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iHandle ©

MADE BY STAINO&STAINO POUR IDOOR©

iHandle©  sur porte iDoor© de cm 80 x210

Spécialement conçue pour s’associer à la porte 
iDoor©, la poignée iHandle© est réalisée en alu-
minium usiné dans la masse.

La poignée peut être dotée d’un insert en bois 
dans la même finition que celle prévue pour 
la porte. Les parties en aluminium apparentes 
peuvent être proposées dans une finition as-
sortie ou dans l’une des nombreuses finitions 
contrastantes disponibles.

Détail de la poignée iHandle© avec insert

150

40

6

10

33

1,5

R1.04 R1.20

1.90

R0.25

1.00

3.20

0.60

3.99

3.20

15.10

4.80

2.90 3.20

5.90

6.10

R0.90

R1.20

R0.25

0.60

1.00
3.20

2.50

1.05

1.05R0.20

A

A1

A-A1

30

Version sans insert

Version avec insert

IHANDLE©
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Poignées cuvettes MA03 
AVEC OU SANS CONDAMNATION

Paire de poignées cuvettes carrées encastrées 
avec condamnation.
Bouton de condamnation privacy en chrome 
satiné ou brillant.

MA03 53 x 53 mm  nicchie sur porte Segreta de cm 80 x210

53

53 53

53

Poignées cuvettes de série.
Chrome satiné ou brillant

Poignées cuvettes avec condamnation 
en option et serrure

POIGNÉES CUVETTES ET BOUTONS DE CONDAMNATION

53

53 53

53
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50

53

105

Vantail à âme alvéolaire d’une épaisseur de 53 mm, revêtu de MDF.Pour les 
dimensions supérieures à 220 cm de hauteur (H), l’intérieur du vantail est 
rigidifié par un châssis métallique invisible.

Passage utile

Hors-tout

Hors-tout

Passage utile

Le châssis peut être posé en version tirant ou poussant. Exemple : Tirant droit = Poussant gauche.

Porte à battant comprenant un châssis ras de mur d’une épaisseur de 53 mm in aluminium argent satiné (PA01) pour cloisons en 
maçonnerie ou en plaques de plâtre. Équipée de série d’une serrure à pêne magnétique pour clé Patent ou bouton de condamnation 
privacy, et de charnières invisibles réglables.

DÉTAIL OUVERTURE EN TIRANT DÉTAIL OUVERTURE EN POUSSANT

DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE

Hors-tout : 
cm 70/80/90 x 215 H

Passage utile: 
cm  60/70/80 x 210 H

Segreta battant 
FICHE TECHNIQUE - VANTAIL DE 53 MM

SEGRETA 53MM |  FICHE TECHNIQUE
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Segreta Pro© battant 
FICHE TECHNIQUE - VANTAIL DE 60 MM

40

60

Vantail à âme alvéolaire d’une épaisseur de 60 mm, revêtu de MDF.Pour 
les dimensions supérieures à 220 cm de hauteur (H), l’intérieur du vantail 
est rigidifié par un châssis métallique invisible.

OUVERTURE EN TIRANT PAROI 100 OUVERTURE EN TIRANT PAROI 100

100

60

100
45

DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE 

Hors-tout : cm 69/79/89 x 214,5 H
Passage utile: cm  60/70/80 x 210 H

DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE 

Hors-tout : cm 68/78/88 x 214 H
Passage utile: cm  60/70/80 x 210 H

13

13

13

13

Passage utile

Hors-tout

Hors-tout

Passage utile

100

13

13

105

Porte à battant comprenant un châssis ras de mur d’une épaisseur de 100 mm en aluminium argent satiné (PA01) pour cloisons 
en maçonnerie ou en plaques de plâtre. Équipée de série d’une serrure à pêne magnétique pour clé Patent ou bouton de con-
damnation privacy, et de charnières invisibles réglables.

OUVERTURE EN POUSSANTOUVERTURE EN TIRANT

Passage utile

Hors-tout

Hors-tout

Passage utile

125

Le châssis ras de mur de 100 mm de la nouvelle Segreta Pro est étudié pour permettre la pose également sur des cloisons en 
plaques de plâtre à double parement d’une épaisseur de 125 mm.
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Vantail à âme alvéolaire revêtu de MDF, avec renforts internes en alliage 
d’aluminium intégrés au panneau. Vantail disponible avec une couche de 
primaire ou déjà laqué. Épaisseur standard du vantail: 72 mm.

Porte à battant comprenant un châssis double affleurement de 72 mm en aluminium argent satiné (PA01) pour cloisons en maçon-
nerie ou en plaques de plâtre. Équipée de série d’une serrure à pêne magnétique pour clé Patent ou bouton de condamnation 
privacy, et de charnières invisibles réglables.

Segreta 72© battant double affleurement
FICHE TECHNIQUE - VANTAIL DE 72 MM

45

72

Passage utile

Hors-tout

Hors-tout

Passage utile

105

DÉTAIL OUVERTURE EN TIRANT DÉTAIL OUVERTURE EN POUSSANT

DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE

Hors-tout: 
cm 79/89/99 x 214,5 H

Passage utile: 
cm  70/80/90 x 210 H

Le châssis peut être posé en version ti-
rant ou poussant.
Exemple:
Tirant droit = Poussant gauche
Épaisseurs de cloison disponibles:
72 mm

SEGRETA 72© BATTANT DOUBLE AFFLEUREMENT | FICHE TECHNIQUE
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Segreta battant double affleurement
FICHE TECHNIQUE - VANTAIL DE 102,107/125 MM

60

102-107/125

Vantail à âme alvéolaire revêtu de MDF, avec renforts internes en alliage d’alu-
minium intégrés au panneau. Vantail disponible avec une couche de primaire 
ou déjà laqué. Épaisseurs standards du vantail au choix entre 102 mm et 107 
mm. Sur demande, jusqu’à 125 mm.

Le châssis peut être posé en version ti-
rant ou poussant.
Exemple:
Tirant droit = Poussant gauche
Épaisseurs de cloison disponibles:
102 - 107 / 125 mm

DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE

Hors-tout: 
cm 93,5/103,5/113,5 x 216,8 H

Passage utile: 
cm  80/90/100 x 210 H

Passage utile

Hors-tout

Hors-tout

Passage utile

DÉTAIL OUVERTURE EN TIRANT DÉTAIL OUVERTURE EN POUSSANT

105

Porte à battant comprenant un châssis double affleurement en aluminium argent satiné (PA01) pour cloisons en maçonnerie ou 
en plaques de plâtre. Équipée de série d’une serrure à pêne magnétique pour clé Patent ou bouton de condamnation privacy, et 
de charnières invisibles réglables.

SEGRETA BATTANT DOUBLE AFFLEUREMENT | FICHE TECHNIQUE
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Porte pivotante comprenant un châssis ras de mur en aluminium argent satiné (PA01) pour cloisons en maçonnerie ou en 
plaques de plâtre. Équipée de série d’une serrure à pêne magnétique pour clé Patent ou bouton de condamnation privacy, et 
d’un système soft-close intégré au vantail avec fermeture ralentie et arrêts à 0° / +90° / -90°.

Segreta pivotant 
FICHE TECHNIQUE - VANTAIL DE 53 MM

50

53

20

32

45

La quincaillerie est déjà encastrée dans la traverse supérieure du châssis à sceller.

Le châssis peut être posé en version tirant ou 
poussant.
Exemple: Tirant droit = Poussant gauche

DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE HORS-TOUT
Passage utile + 100 mm en L et + 45 mm en H

Vantail à âme alvéolaire d’une épaisseur de 53 mm, revêtu de MDF.
Un châssis métallique de renfort est intégré à l’intérieur du vantail.

Axe de rotation à Axe de rotation à 
10 cm min.10 cm min.

Axe de rotation à Axe de rotation à 
10 cm min.10 cm min.

Dimensions du 
pivot inférieur

Passage utile
Hors-tout

Hors-tout
Passage utile

DÉTAIL OUVERTURE EN TIRANT DÉTAIL OUVERTURE EN POUSSANT

105

SEGRETA PIVOTANT |  FICHE TECHNIQUE
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Segreta pivotant double affleurement
FICHE TECHNIQUE - VANTAIL DE 102,107/125 MM

Porte pivotante comprenant un châssis ras de mur en aluminium argent satiné (PA01) pour cloisons en maçonnerie ou en 
plaques de plâtre. Équipée de série d’une serrure à pêne magnétique pour clé Patent ou bouton de condamnation privacy, et 
d’un système soft-close intégré au vantail avec fermeture ralentie et arrêts à 0° / +90° / -90°.

45

60

102-107/125

20

32Dimensions du 
pivot inférieur

DÉTAIL OUVERTURE EN TIRANT DÉTAIL OUVERTURE EN POUSSANT

La quincaillerie est déjà encastrée dans la traverse supérieure du châssis à sceller.

Vantail à âme alvéolaire revêtu de MDF, avec renforts internes 
en alliage d’aluminium intégrés au panneau. Vantail disponible 
avec une couche de primaire ou déjà laqué. Épaisseurs stan-
dards du vantail au choix entre 102 mm et 107 mm. 
Sur demande, jusqu’à 125 mm.

Axe de rotation à Axe de rotation à 
10 cm min.10 cm min.

Axe de rotation à Axe de rotation à 
10 cm min.10 cm min.

Passage utile
Hors-tout

Hors-tout
Passage utile

Le châssis peut être posé en version tirant ou 
poussant.
Exemple: Tirant droit = Poussant gauche

DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE HORS-TOUT
Passage utile + 120 mm en L et + 45 mm en H

105

SEGRETA PIVOTANT DOUBLE AFFLEUREMENT |  FICHE TECHNIQUE
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Le système reste parfaitement ras de mur du côté extérieur, tandis que sur 
le côté intérieur, le bandeau de finition et i copri-carrelli en alluminio restent 
visibles. Toujours du côté intérieur, la pièce de guidage en bas du vantail est 
visible ; ceci afin di garantir un bon fonctionnement et une grande facilité 
d’intervention pour les éventuelles opérations de maintenance futures du 
produit.
Compte tenu des caractéristiques d’épuration formelle du côté extérieur et 
des spécificités techniques visibles du côté intérieur, nous conseillons d’uti-
liser le système coulissant affleurant Segreta-S per la fermeture de pièces 
où l’esthétique épurée n’est requise que d’un seul côté, comme par exem-
ple, pour fermer un garde-manger ou un dressing.

Segreta-S© coulissant coplanaire
FICHE TECHNIQUE

1825 - 1925 - 2025 - 2125 - 2225

950 - 1000 - 1050 - 1100 - 1150 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 45

Vantail ouvrant

Vantail fixe

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

40 40

Dimensions max. de passage pour vantail coulis-
sant : 100 x 240 cm.

75

150

218

5

h 
21

00
 -

 2
40

0

Détail du guide de vantail 
visible du côté intérieur

INT. EST.

SEGRETA-S© COULISSANT COPLANAIRE |  FICHE TECHNIQUE
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45

55

38

38

72

80

38

38

106

88

50

38

38

106

133

95

38

38

117

80 38

38

162

80

38

38

207

80

38

38

178

150

106

38

38

223

185

106

Vantail coulissant avec rail unique, 
pose en applique ou au plafond.

Porte à deux vantaux, rail de
coulissement à deux voies avec
pose au plafond.

Porte à trois vantaux, rail de 
coulissement à trois voies avec 
pose au plafond.

Porte à trois vantaux, rail de 
coulissement à deux voies 
avec pose au plafond.

Porte à quatre vantaux, rail de 
coulissement à deux voies 
avec pose au plafond.

Porte à quatre vantaux, rail de 
coulissement à quatre voies avec 
pose au plafond.

Poutres avec
cache-rail

Poutres à en-
castrer réglables

*Exemples de configurations coulissantes en fonction du nombre de vantaux. 
  D’autres typologies d’ouverture peuvent être réalisées sur demande.

Montant d’amortissement 
pour vantaux en cascade

Typologies d’ouverture coulissante
POUTRES À ENCASTRER ET BANDEAUX DE FINITION

Porte à deux vantaux, rail de 
coulissement à deux voies avec
pose au plafond.
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PA01
Argent satiné

PA13
Gris fer sablé

PA02
Blanc mat

PA07
Chêne blanc

PA16
Sand bronze

PA15
Blanc neige

PA03
Noir mat

PA09
Corten

PA11
Dark bronze new

Il est possible de demander une couleur sur échantillon en spécifiant un code RAL ou NCS. Afin de vérifier la conformité de 
la teinte demandée, l’entreprise peut fournir au client un échantillon d’essai avant la fabrication des portes.

Profilés en aluminium et MDF

Profilés en aluminium  
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RAL/NCS
Laqué mat sur échantillon

RAL 9003
Blanc pur

RAL 9010
Blanc ivoire

Finitions des vantaux en MDF laqué  
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EL01
Chêne naturel

Essences sur échantillon
Sur demande

EL13
Chêne foncé

EL12
Chêne gris

EL07
Acajou naturel/dry effet scié

EL06
Noyer Canaletto naturel effet scié

EL11
Chêne blanchi

EL10
Noyer Canaletto nat/dry effet scié

EL03
Chêne naturel/dry effet scié

EL08
Acajou naturel

EL05
Noyer Canaletto naturel

Essences de bois

Il est possible de demander d’autres essences de bois et des finitions personnalisées.
Pour les tarifs et la disponibilité, veuillez contacter notre service commerciale@stainoestaino.it

Essences de bois
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Pour des motifs personnalisés, veuillez demander une étude de faisabilité et un devis à l’entreprise.
Pour les tarifs et la disponibilité, veuillez contacter notre service commerciale@stainoestaino.it

Pantographages

DP01

DP05

DP02

DP06

DP03

DP07

DP04

DP08

DP Pantographages disponibles 
sur panneaux en MDF

Pantographages
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Modèles déposés

Les produits présentés dans ce catalogue constituent des dessins et modèles industriels enregistrés, conçus par Dario Staino 
et produits en exclusivité par Staino&Staino S.r.l. Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée par des tiers est interdite 
conformément à la loi (Code de la Propriété Industrielle).

Segreta Pro©

Segreta 72©

Segreta-S©

iDoor©

xDoor©

Revolution©

Sportelli iDoor©

Collection Segreta
Portes et poignées invisibles
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STAINO&STAINO srl

Via Danubio, 21 / 23 / 25  59100 Prato (PO) Italy
tel. +39 0574 69 39 38
fax +39 0574 69 43 55

www.stainoestaino.fr

amministrazione@stainoestaino.it
commerciale@stainoestaino.it

export@stainoestaino.it


